
742

AFG

■本文：P367参照　■価格表：P932参照

配管・入線：電気

引戸用通電金具
TERー9CC

TER取付・扉内配線・コネクタ接続：サッシ 配管・入線：電気

制御盤へ
電気錠

結線：電気

電気錠
U9AGFー1枠

引戸 引戸

制御盤へ
電気錠

入線：電気
配管：サッシ

結線：電気

電気錠
U9AGFー1 (袖)

枠 扉

0.9×7C

(注)
解錠 施錠

コネクタ

リード線7本
長さ250mm
（保護チューブ付）

リード線9本
長さ150mm
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2－M5×12
特皿小ねじ(D=φ9)

2－M4×5
特皿小ねじ(D=φ7)

2－M5×12
特皿小ねじ(D=φ9)

AFGSERIES　

（注）��電気錠の切欠には通線と
ブッシングの余裕をみて
ください。（10mm程度）

有効チリ寸法　4mm以内
（有効チリ寸法を超えると施錠できません。）

※各機器への入線長さは機器取付位置から＋500mm程度の余裕をもたせてください。
※電気錠の取り付けや、コネクタ同士の接続は、サッシ工事とする。

取付参考・施工区分図

扉取付例 枠取付例

� � � ■左右勝手共通

装着可能シリンダー 型　式 機　能 バックセット（mm）／ケース深さ（mm） 扉厚（mm以上〜mm未満）

U9
  PR（ーJ）
  LB（ーJ）

JN
AFG

1
2
3
4

51／100

33〜42
42〜50
50〜58
58〜66

※鍵の回転方向は、右勝手の場合を示す。


